
SZATNIA01
10,39 m2 PVC

BAWIALNIA02
46,43 m2 PVC

SYPIALNIA04
46,02 m2 PVC

ŁAZIENKA03
8,59 m2 pł.ceramiczne

SZATNIA02
74,67 m2 <podłoga>
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kolor jasny zielony
np. Tarkett Silencio xf
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WYKŁADZINA PVC
kolor beżowy

np. Tarkett Silencio xf 3,8mm -
SUNFLOWER
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balustrada wys. 1,10 m - istniejąca bez zmian
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WYKŁADZINA PVC
kolor beżowy

np. Tarkett Silencio xf 3,8mm -
SUNFLOWER
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WYKŁADZINA PVC
kolor beżowy

np. Tarkett Silencio xf 3,8mm - MINT
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Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YDYżo 3; 4; 5 x 1,5 mm2
pod tynkiem z osprzętem podtynkowym.
Dopuszczalne zabezpieczenie na zasilaniu obwodów O-1...O-3 - B10A

UKŁAD SIECI  TN-C-S    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
    OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD


